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1. Hilfsmittel zurechtlegen

N

Meine ±£ª ±²©ª£ £¬¢£=s§¬·ª=c­²­²~®£²£ von ~²£ª§£°O¤K¢£ wurde aus einer hochwertigen Weich PVC-Folie 
(Vinyl-Folie) gefertigt. Diese flexible und anpassungsfähige Qualitätsfolie ist selbst für die Anbringung auf 
Raufasertapete mit leichter Struktur, Fliesen, Spiegeln, Glasscheiben, Metall- und Holzuntergründen, Schränke 
und sonstigen geeignet. (Gerne beraten wir Sie.)

e§ª¤±«§²²£ªW 
PVC-Hartrakel mit weicher Filzseite, weicher Filzrakel, Zollstock, Wasserwaage, Schere, Cuttermesser, 
Baumwollhandschuhe, Nahtroller mit weicher Gummirolle oder Harter (Je nach Untergrund). 

Bsp.: Verklebung des Bildmotives “Retro 9” auf eine Raufasertapete mit leichter Struktur.
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2. Untergrund vorbereiten

Der zu verklebende Untergrund sollte:
- trocken, fett-, öl-,  staub-, und silikonfrei sein
- Frisch gestrichene Wände sollten mindestens 
  2 Wochen getrocknet (ausgedünstet) sein.

- Wir empfehlen eine Verklebung mit 2 Personen.
- Nehmen Sie sich genügend Zeit, Ruhe und 
  Geduld zur Verklebung. Sollten Sie Steckdosen 
  und Lichtschalter auf Ihren Wandflächen haben, 
  so müssen die Blenden im Vorfeld demontiert 
  werden.

- qfmm> - der Klebebandtest 
  Bei Wänden mit alten Farbanstrichen, 
  Klebeband fest andrücken und abziehen. 
  Bleiben Farbreste auf dem Klebeband haften, 
  so muss der Altanstrich entfernt werden.

- qfmm> - Um sicherzugehen ob sich Ihr 
  Untergrund für einen Wandaufkleber eignet, 
  können Sie sich kostenlos einen Musterdruck 
  zusenden lassen und diesen Testverkleben.

3. Fototapete vorbereiten

- Packen Sie die Rolle mit Ihren Wandaufkleber 
  vorsichtig aus und legen Sie diesen auf eine 
  glatte, saubere und trockene Fläche 
  (Tapeziertisch, Fußboden, …). 
 

- Sortieren Sie die Tapetenbahnen in Ihrer 
  geplanten Verklebereihenfolge!
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5. An die Wand bringen

- Richten Sie die erste Bahn an der Wand aus 
  und fixieren diese mittels Kreppband an der 
  Wand.
qfPm! -  Zur Ausrichtung der ersten Bahn 
  empfehlen  wir eine Wasserwaage oder ein 
  Lot.

5.1)
- Lösen Sie vorsichtig eine Ecke des Träger- 
  papier und ziehen es im flachen Winkel Stück 
  für Stück ab. (ca. 10-15cm)
- Schneiden Sie vorsichtig die ersten 10-15cm 
  des Silkonpapiers möglichst gerade ab.
- Bringen Sie nun mit Hilfe des weichen 
  Filzrakel die ersten 10-15cm an die Wand. 

  Alternativ können Sie dies auch mit einem 
  Tapezierroller mit fester  oder weicher 
  Gummirolle andrücken. (Je nach Untergrund!)

^`eqrkdW Jede Tapetenbahn wird mit einer 
Überlappung von ca. 15mm verklebt! 
Richten Sie die nächste Bahn vorher genau aus 
und fixieren diese mittels Kreppband. 

Folgen Sie nun den Schritt 5.1 bis alle Bahnen 
verklebt sind.

^`eqrkd
Die optimale Verklebetemperatur beträgt +10 bis +25°C.

4. Markieren (Nicht unbedingt nötig!)

- Zur leichteren Anbringung  und zur besseren 
  Orientierung, besonders bei schrägen Wänden 
  empfehlen wir den Zwischenschritt der 
  Markierung. Um sicherzugehen, dass die 
  Fototapete auch richtig angebracht wird, sollten 
  Sie sich Hilfslinien an die Wand zeichnen. 
  Durch Verwendung einer Wasserwaage 
  zeichnen Sie mit einem Bleistift eine horizontale 
  und eine vertikale Linie an.
- Alternativ kann man auch die erste Bahn mit 
  Wasserwaage oder Lot senkrecht ausloten, 
  damit die folgenden Bahnen gerade verlaufen. 
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5. An die Wand bringen

tf`eqfd> Streichen Sie immer von der Mitte nach 
Aussen! Bitte beachten Sie, das Sie von der Mitte 
aus zu den Seiten blasenfrei streichen.

^`eqrkdW Jede Tapetenbahn wird mit einer 
Überlappung von ca. 15mm verklebt! 
Richten Sie die nächste Bahn vorher genau aus 
und fixieren diese mittels Kreppband. 
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6. Feinschliff

- Nach dem Verkleben können Sie ggf. 
  entstandene Blasen problemlos mit einem 
  Cuttermesser ausstechen.

 

7. Fertig!

- Sie haben es geschafft! Nun können Sie in aller 
  Ruhe den Anblick Ihrer neu gestalteten Wand 
  genießen.
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